
OET-213H-BTS1
Terminal kontroli dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy 

oraz cyfrowym modułem pomiaru temperatury 

OPIS PRODUKTU
OET-213H-BTS1 to terminal kontroli dostępu do rozpoznawania twarzy oraz sprawdzania 
temperatury ciała. Badanie jest szybkie i precyzyjne, a co najważniejsze – realizowane jest  
w pełni bezdotykowo. Dzięki temu badani nie są narażeni na zakażenie krzyżowe. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości terminal aktywuje alarm. OET-213H-BTS1 znajdzie zastosowanie 
w zatłoczonych miejscach, takich jak szkoły, budynki biurowe, szpitale i inne. 

KLUCZOWE FUNKCJE
• 	 Bezkontaktowy pomiar temperatury z nadgarstka. Alarm w przypadku wykrycia 

nieprawidłowej temperatury ciała
• 	 Wykrywanie temperatury ciała w korelacji z informacjami zapisanymi w bazie danych. 

Prosta identyfikacja osób z podwyższoną temperaturą
• 	 Możliwość ustawienia temperatury progowej, po przekroczeniu której aktywowany jest 

alarm
• 	 Bezdotykowy moduł wykrywający temperaturę z nadgarstka. Odległośc pomiaru wynosi 

od 1 do 2,5 cm. Zakres pomiaru od 30OC do 45OC. Dokładność pomiaru 0,1OC 
• 	 Algorytm deep learning - oparty na technologii opatentowanej przez UNV – zapewnia 

wysoką skuteczność rozpoznawania twarzy> 99% oraz niski odsetek fałszywych alarmów 
<1%

• 	 Wbudowany układ do uczenia maszynowego pozwala rozpoznawać twarze w trybie 
offline. Pamięć do 10 000 twarzy, biała lista twarzy (1:N)

• 	 Czas rozpoznawania twarzy do 0,2 sekundy
• 	 Szerokokątny obiektyw z matrycą 2MP o rozdzielczości FullHD (1080P) i jasny obiektyw 

F1.6 wraz z technologią WDR do rejestrowania obrazu wysokiej jakości przy różnych 
scenariuszach oświetlenia

• 	 Mechanizm zabezpieczający przed próbami nieautoryzowanego wejścia. Skuteczna 
ochrona przed autoryzacją za pomocą zdjęcia lub wideo

• 	 Sugerowana wysokość montażu panelu: od 0,8 m do 2,2 m. Odległość wymagana do 
rozpoznawania twarzy: od 0,2 m do 2,9 m

• 	 Tryb uśpienia ekranu, aktywujący się, gdy w pobliżu urządzenia nie ma ludzi. Dostosowanie 
jasności do warunków panujących w otoczeniu.

• 	 Możliwość przypisania do 6 zdjęć twarzy dla jednej osoby
• 	 Obsługa przechwytywania wideo, obsługa protokołu ONVIF
• 	 Obsługa uwierzytelniania za pomocą twarzy, karty, hasła i kodu QR, do otwierania drzwi
• 	 Monitor wewnętrzny zapewniający dwustronną komunikację – z wbudowanym 

mikrofonem oraz głośnikiem.
• 	 Wbudowana stabilna i niezawodna pamięć masowa 4 GB eMMC. 
	 Obsługa do 30 000 zdarzeń (z obrazami)
• 	 Obsługa zabezpieczeń antysabotażowych, obsługa limitu czasu otwarcia drzwi i czasu 

przekroczenia alarmu, aby utrzymać otwarcie drzwi podczas alarmu pożarowego

Możliwość montażu na stojaku – sprzedawanym oddzielnie.
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Specyfikacja

PARAMETR OPIS

System operacyjny Linux

Dokładność rozpoznawania twarzy > 99%

Czas rozpoznania twarzy 200 ms

Maks. liczba zapisanych twarzy 10,000

Maks. liczba kart w pamięci 100,000

Pojemność pamięci EMMC 4 GB

Pojemność zapisu zdarzeń 30,000 (ze zdjęciami)

Zakres pomiaru temperatury 30OC - 45OC

Dokładność pomiaru 0.1OC

Możliwe odchylenie pomiaru ±0.5OC

Odległość pomiaru 1cm-2.5cm

Tryby autentykacji
 
 

Biała lista twarzy(1N)
Card:(1:N)
Twarz + temperatura ciała

Metody otwarcia drzwi Twarz, hasło, kod QR, karta 

Sieciowy port komunikacyjny 10/100 Mbps adaptacyjny port sieciowy

Typ kart Mifare 1 Card

Zarządzanie użytkownikami Obsługa dodawania, usuwania, aktualizacji biblioteki użytkowników

Zarządzanie rekordami Obsługuje lokalne nagrywanie i przesyłanie w czasie rzeczywistym

Interfejsy LAN1, Wiegand Input1, Wiegand Output1, RS4851, Alarm Input2, Alarm Output1, USB2.01, Lock1, Door Contact 1, Exit Button1

Zasilacz ±12V -25 DC

Ekran Dotykowy, 7-calowy o rozdzielczości 600×1024 px

Kamera Dwa obiektywy, 2MP, 1080P

Oświetlenie białe delikatne światło LED i oświetlacz IR

Wymiary (LWH) 134 x 33 x 305 mm

Środowisko pracy -20OC ~ +65OC, Wilgotność <95% (nieskondensowana) 

Poziom ochrony Dotyczy modułu pomiaru temperatury i terminala: IP 54

Rekomendowane miejsca montażu Wewnątrz, bez ekspozycji na wiatr

Wymiary

Informacje dotyczące zamawiania

MODEL OPIS

OET-213H-BTS1 Terminal kontroli dostępu do rozpoznawania twarzy z cyfrowym modułem pomiaru temperatury, w tym:  terminal kontroli dostępu OET-213H (1 szt.) i moduł 
pomiaru temperatury OEP-BTS1-NB (1 szt.)


