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Karta produktu

NEC MultiSync® EA271U — wyjatkowa, bezpikselowa wizualizacja, gwarancja produktywnosci w profesjonalnym
biurze i gotowos¢ na przyszite zmiany technologiczne

Perfekcyjne narzedzia do realizacji zadan, w ktérych najwazniejsze jest zachowanie najwyzszej jakosci wyswietlanych tresci,
wymagaja rozdzielczosci 4K UHD. Ten monitor o przekatnej 27" i ultracienkiej maskownicy gwarantuje maksymalng wydajnos¢
i doskonate wizualizacje przy rozdzielczosci do 3840 x 2160 pikseli, umozliwiajac profesjonalistom zwiekszenie swojej
produktywnosci.

Wyrézniajace sie parametry ergonomiczne sprzyjajg dobremu samopoczuciu uzytkownikéw i pozwalajg tworzy¢ stanowiska pracy
dostosowywane do potrzeb konkretnych oséb. Uzytkownik moze utrzymac wysoka produktywnos¢ bez ryzyka dla oczu dzieki
wbudowanemu czujnikowi natezenia oswietlenia otoczenia oraz technologiom odfiltrowywania szkodliwego $wiatta niebieskiego
(Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free). Porzagdek na biurku pomaga skoncentrowac sie na pracy — ztgcze typu C
umozliwia przesytanie sygnatéw wideo, audio, zasilania i USB przez pojedynczy kabel. Ztgcza sg przygotowane na technologie
przysztosci, co doskonale zabezpiecza zainwestowane srodki i gwarantuje pewnos¢ korzystania z urzgdzenia przez dtugi czas.

Monitor dzieki swoim parametrom spetnia wysokie wymagania bezpikselowej wizualizacji stawiane przez twércéw kontentu
(z branzy fotograficznej, wideo, kinowej i filmowej), projektantéw CAD/CAM oraz operatoréw w sterowniach i na parkietach
gietdowych.

Korzysci

Najwyzsza jakos¢ wyswietlanych tresci - mozliwos¢ zoptymalizowania organizacji pracy dzieki wyswietlaniu wiekszych
arkuszy kalkulacyjnych, bardziej przejrzystego tekstu, wiekszych zbioréw danych, wiekszej liczby linii kodu i realistycznych
obrazéw przy rozdzielczosci 4K UHD do 3840 x 2160 pikseli.

Najnowsze ztacze USB typu C - optymalizuj komunikacje i uwolnij biurko od zbednych kabli - zastagp osobne przewody wideo,
audio i zasilania jednym kablem podtgczanym do komputera przenosnego lub tabletu.

Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu uzytkownika - wyjatkowa ergonomiczna regulacja wysokosci
od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego $wiatta niebieskiego (Low Blue
Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natezenia oswietlenia w otoczeniu pozwalajg precyzyjnie
zindywidualizowa¢ konfiguracje w celu zwiekszenia produktywnosci.

Przewaga formy i funkcjonalnosci - urzagdzenie jest gotowe na technologie przysztosci, dysponuje tréjstronng ultrawaska
ramka o szerokosci, jest dostepne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.

LCD 27 monitor desktopowy - MultiSync® EA271U (1 / 4)



Automatyczna regulacja zuzycia energii - dzieki zastosowaniu czujnikéw obecnosci cztowieka oraz natezenia oswietlenia
w otoczeniu urzadzenia, jasnos¢ wyswietlania jest dopasowywana do potrzeb uzytkownika i warunkéw oswietlenia, co pozwala
na ograniczenie niepotrzebnego zuzycia energii elektryczne;j.

tatwosc sterowania wieloma wyswietlaczami - technologia ControlSync® na urzadzeniu gtéwnym umozliwia dokonywanie
zmian ustawien nawet do szesciu urzadzen w konfiguracji wielomonitorowe;.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

MultiSync® EA271U

Grupa produktowa

LCD 27" monitor desktopowy

Kod produktu

60004302 (BK), 60004691 (WH)

Wyswietlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z pods$wietleniem W-LED

Wielkos$¢ ekranu [cale/cm]

27 /68

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

110 % sRGB; 81.6% AdobeRGB, 78% NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.155

Jasnos$¢ [cd/m?2]

350

Kontrast

1300:1 (9000:1 kontrast dynamiczny)

Katy widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

5

1l0$¢ koloréw [Min]

1064.64332261

Czestotliwos¢ synchronizacji

Czestotliwos¢ pozioma [kHz]

31.5-135

Czestotliwos¢ pionowa [Hz]

30-75

Rozdzielczos¢

Rozdzielczo$¢ optymalna 3840 x 2160 przy 60
Hz

Obstugiwane rozdzielczosci 3840 x 2160; 1920 x 1080; 1152 x 864; 800 x 600;
2560 x 1440; 1600 x 1200; 1024 x 768; 640 x 480
1920 x 1440; 1280 x 1024; 832 x 624;

Mozliwosci podtaczania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x USB Type C (60 W); 2 x HDMI; USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 2 porty

upstream)

Parametry elektryczne

Pobér mocy [W]

150 (maks.); 30 (Tryb Eco 1); 38 (Tryb Eco 2); 38 (wysytka)

Tryb Power Save [W]

0.33

Zasilanie

1.6 A/0.75 A; 100-240 V; zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia +5 do +35
podczes pracy [°C]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 20 do 80
pracy [%]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 10 do 85

przechowywania [%]
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Temperatura otoczenia
podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokoscilmm]

150 (w trybie Landscape)

Pochylenie ekranu w pionie
[°]

-5to 35

Obrét ekranu w poziomie [°]

-170 to +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokos$¢ ramki [mm]

1 (géra); 1 (prawa i lewa)

Wymiary [mm]

361.9 x 628.6 - 652.1 x 250 (Portrait mode); 611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode)

Waga [kgl

Bez stopki: 6,1; Z nézkami: 9,5

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

Advanced NTAA; ControlSync®; Czujnik natezenia o$wietlenia otoczenia dla zachowania
optymalnej jasnodci; Czujnik obecnosci uzytkownika przed monitorem; ErgoDesign®:
regulacja wysokosci ekranu do (150 mm) oraz funcja Pivot 90°; Funkcja Customize Setting
[przywracanie ustawien po zmianach uzytkownikéw]; Kompatybilno$¢ z DDC/CI; Picture-by-
Picture (obraz obok obrazu); Stopka i uchwyty z mozliwoscig szybkiego odtaczenia; Symulacja
DICOM; System podswietlenia za pomoca diod LED; Tryby ekonomiczne; Wszechstronnos¢ i
prosta instalacja (standard VESA) dzieki NaViSet i NaViKey

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarzadzanie kablami

tak

Ztacze Kensington

tak

Plug and Play

EDID Standard; VESA DDC2Bi; VESA DDCi

Gtosniki

1W + 1W (z mozliwoscig wytaczenia); Headphone Jack

Funkcje regulacji

DV Mode; Human Sensing; Inteligentny system zarzadzania energig; NTAA (Non-Touch-Auto-
Adjustment); sRGB; Tryb ekonomiczny

Zawartos¢ opakowania

Display; kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilajacy; Set-up manual

Bezpieczenstwo i ergonomia

CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PSB; RoHS; TUV Ergonomics;
TOV GS; UL/C-UL lub CSA

Gwarancja

3 lata (w tym na podswietlenie ekranu); opcjonalne przedtuzenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Uzyteczna powierzchnia
[cale/cm]

Czujnik obecnosci uzytkownika; Czujnik $wiatta zewnetrznego; Licznik Carbon footprint /
Licznik carbon savings; Technologia podswietlenia LED; Tryb ECO

Materiaty ekologiczne

Minimalne uzycie szkodliwych materiatéw

Normy ekologiczne

Energy Star 5.0; TCO 7.0; Zgodnos¢ z ErP; Zgodnos¢ z RoHS

COMPLIANT

CE ErP

TUV
Ergonomics

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sa przy © copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.
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Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wtascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wtasne marek i/lub
zastrzezonych znakéw towarowych odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje moga podlega¢ zmianom bez uprzedniego
powiadamiania. Zastrzega sie mozliwo$¢ wystagpienia btedéw i niekompletnosci danych. 29.11.2018

LCD 27 monitor desktopowy - MultiSync® EA271U (4 / 4)



	Karta produktu
	Korzyści




