Monitor interaktywny

Avtek TouchScreen seria Pro

aviek

Instrukcja obstugi

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem, prosz¢ przeczyta¢ doktadnie niniejszg instrukcje i zachowac ja na przysztosc.



Ostrzezenia

Przed rozpoczgciem pracy z urzadzeniem, proszg przeczyta¢ doktadnie niniejsza instrukcjg i zachowac ja na przysztosc.
Umieszczenie

Nie umieszczaé urzadzenia na niestabilnych wozkach, podtozach, stojakach, stotach czy potkach.
Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych czy innych zrddet ciepta.
Nie umieszczaé urzadzenia w poblizu sprz¢tdw wytwarzajacych pole magnetyczne.

Nie stawia¢ ptyndw w poblizu urzadzenia lub na nim.

Nigdy nie wylewa¢ ptyndw jakiegokolwiek rodzaju na urzadzenie.

Nie umieszczaé cigzkich obiektéw na urzadzeniu.

Zasilanie

Nalezy sprawdzi¢, czy napigcie robocze urzadzenia jest zgodne ze zrdédlem zasilania.

Prosz¢ odlaczy¢ zasilanie i anteng zewnetrzng jesli w okolicy panuje pogoda burzowa.

Prosze odtaczy¢ zasilanie, jesli nikt nie bedzie przebywat w pomieszczeniu, lub gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtugi czas.
Proszg chroni¢ przewdd zasilajacy przed uszkodzeniami fizycznymi i mechanicznymi.

Prosz¢ uzywaé przewodu zasilajacego dotaczonego do zestawu, nie modyfikowaé¢ go ani nie przedtuzaé.

Proszg si¢ upewni¢, ze zrodto pradu zmiennego jest uziemione.

Ekran LED

Nie nalezy zastgpowaé dedykowanego pisaka zadnymi ostrymi czy twardymi przedmiotami.
Nalezy odlaczy¢ zasilanie przed czyszczeniem ekranu.

Do czyszczenia nalezy uzywacé czystej, migkkiej i suchej szmatki.

Nie uzywac¢ wody lub detergentu w sprayu do czyszczenia urzadzenia.

W celu wykonania gruntownego czyszczenia, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem.
Prosze nie wyswietla¢ obrazow o wysokiej jasnosci przez dtugi czas.

Odleglosé¢ obserwacyjna

Optymalna odleglos¢ dla widzow od ekranu wynosi 5-7 metrow od przekatnej monitora.
Optymalny kat obserwacji miesci si¢ w zakresie 176 stopni.

Temperatura

Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu grzejnika lub nad nim.

Jesli urzadzenie bylo przenoszone z zimnego otoczenia do cieplego, nalezy odlaczy¢ zasilanie na przynajmniej 2 godziny w celu

wyeliminowania wilgoci, ktora mogta powsta¢ wewnatrz monitora.
Optymalna temperatura dla pracy urzadzenia wynosi 0 — 40°C.

Wilgotnosé

Nie wystawia¢ urzadzenia na dzialanie deszczu, mzawki ani nie umieszcza¢ go w poblizu wody.
Uzywaé w pomieszczeniu suchym i chtodnym. Optymalna wilgotnos¢ powietrza dla pracy urzadzenia wynosi 10 — 90%.

Wentylacja

Nie nalezy zastania¢ otworéw wentylacyjnych.

Nalezy upewnic¢ si¢, ze wokot urzadzenia pozostawiono odpowiednio duzo miejsca dla wentylacji: 10 centymetréw z lewej i prawej strony

oraz z tyhu, z gory — 20 centymetrow.

Sluchawki

Uzywanie stuchawek przez dtuzszy czas, przy wysokim natezeniu dzwigku, moze uszkodzi¢ stuch.
Przed uzyciem stuchawek, proszg obnizy¢ poziom glo$nosci.

Tryb czuwania

Wecisnigcie przycisku trybu czuwania, wprowadzi w ten tryb urzadzenie.

Bateria

Nalezy w odpowiedni sposob utylizowac zuzyte baterie.
Prosze trzymac baterie z dala od dzieci i nie wrzuca¢ baterii do ognia.

Uwagi odnosnie czyszczenia

Na tylnym panelu znajduja si¢ otwory wentylacyjne. Prosz¢ nie wystawia¢ ich na dziatanie wody.

Znaki zasilania

LI 0znacza wlaczone zasilanie, ,,0” wylaczone.

Uwagi odnosnie konserwacji

Urzadzenie moze by¢ konserwowane jedynie przez certyfikowanych technikdw.
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Instalacja

1. Zawarto$¢ opakowania
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Skrécona mskaCJ a Pisaki Baterie Pilot bezprzewodowy
obstugi

Kabel zasilania Kabel USB Kabel stuchawek

Kabel HDMI Kabel AV



Instalacja

2. Panel kontrolny
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Pozycja

Opis funkcji

0]

Dotknij, aby aktywowac¢ funkcje oszczgdzania energii.
Naci$nij na co najmniej 2 sekundy, aby aktywowac tryb oczekiwania.

Przycisk powrotu do ekranu gtéwnego.

Przycisk powrotu do poprzedniego ekranu menu.

Przycisk wywotania menu.

Przycisk zmniejszajacy natezenie dzwigku.

Przycisk zwickszajacy natezenie dzwigku.

Interfejs USB wbudowanego komputera.

© 9O ® 6 60 ©

PC Prosze si¢ odnies¢ do odpowiedniej instrukcji.
-, Interfejs USB systemu Android. Dzigki niemu mozna uzyskaé
dostep do zawarto$ci urzadzenia i odtworzy¢ ja na ekranie.
@ Odbiornik sygnatu | Odbiera sygnal pilota bezprzewodowego. Nie nalezy go zastania¢ zadnymi
pilota przedmiotami.




3. Interfejs terminalu

0 -----OO-.

USB2.0 VGAOUT AUDIOIN _ VGAIN VGAIN _ AUDIOIN USB2.0 TOUCH
‘;HDMIIN% 1 2—

AP0 0 © PO )

VGAIN  AUDIOIN AV COAX RS232 EARPHONE
— 3 ouT

Pozycja Opis funkcji

© uss Dla podiaczania takich urzadzen jak przenosny dysk
twardy, mysz, klawiatura, pendrive, etc.

® HDMIIN Ztacze wejsciowe dla High Definition Multimedia Interface.
Istnieje mozliwos¢ przesylania sygnatu dotykowego tym kanatem.

® veaout Ztacze wyjsciowe dla urzaden wyswietlajacych, ze zlaczem VGA.

O AUDIO IN Wejscie audio dla zewnetrznego komputera.

©® VGA N Wejscie obrazu dla zewngtrznego komputera.

O ToucH Ztagcze komunikujace z zewngtrznym komputerem sygnat

dotykowy. Domyslnie funkcja dotykowa jest dostepna dzigki
wbudowanemu komputerowi. W przypadku Kkorzystania z
komputera zewngtrznego, nalezy oprocz ztacza VGA (obraz) i
audio (dzwigk) podtaczy¢ takze ztacze USB. Jesli sterownik jest
zainstalowany prawidlowo, mozna bedzie dzigki temu kontrolowac
zewnetrzny komputer dotykowo.

® AVIN Kompozytowe wejscie audio i wideo.

O coaxout Koaksjalne wyjscie.

© RS232 Zlacze szeregowe uzywane do przesytania danych.

@ EARPHONE Wyjscie stuchawkowe.

® LAN Interfejs LAN dla podiaczania urzadzen przez ztacze RJ45.

@® AC IN Wejscie dla pradu zmiennego; zasilanie.

® Wylacznik Przetacznik zasilania — aktywuje i dezaktywuje wejscie pradu

zmiennego. ,,|” oznacza aktywne, ,,0” — nieaktywne.
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Instalacja

4. Pilot bezprzewodowy
1) Instrukcja obshugi pilota bezprzewodowego
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Opis dzialania przyciskow pilota bezprzewodowego

0 OF Wiaczanie i wylaczanie zasilania ekranu.

9 X : Wyciszanie/wlaczanie dzwigku.

9 - Klawisz funkcyjny Windows dla wewngtrznego PC.

o Space : Spacja dla programow uruchomionych na wewnetrznym PC.

o Alt+Tab : Przelacznik okien programow uruchomionych na wewnetrznym PC.

G Alt+F4 : Klawisz zamknigcia okna programéw uruchomionych na wewngtrznym PC.
Klawiatura

0 numeryczna : Klawisze wprowadzajace numery do TV.

e Display: Wyswietlenie informacji o obecnym zrodle sygnatu.

9 co: Powrét do poprzedniego kanatu TV.

@ Input: Klawisz wyboru zrédta.

@ Home: Klawisz wlaczajacy glowny ekran systemu Android.

® Menu: Wyswietlanie menu, wybor zrodta.

® Red: Klawisz funkcyjny (TV).

@ Green: Klawisz funkcyjny (TV).

® VYelow: Klawisz funkcyjny (TV).

® Ble: Klawisz funkcyjny (TV).

® Klawisz pustego ekranu.

@ & o Klawisz funkcyjny Backspace.

® - Klawisz kierunkowy, géra.

P « Klawisz kierunkowy, lewo.

@ > Klawisz kierunkowy, prawo.

@ v Klawisz kierunkowy, dét.

@ Enter: Klawisz Enter, wybor statusu.

@ & Uruchomienie oprogramowania dla pisma odrecznego.

@ Back: Klawisz powrotu.

@ PgUp: Klawisz PageUp dla wewngtrznego komputera.

@ PgDn: Klawisz PageDn dla wewnetrznego komputera.

@ CH.+\CH-: Zmiana kanat6ow.

@ voL+\VoL- Modyfikacja gto$nosci.

@ F1-F12: Klawisze funkcyjne F1-F12.

UWAGA: Jesli monitor nie posiada wbudowanego komputera, klawisze

przewidziane dla niego nie bedg dziatac.

eloepeisuy



Instalacja

2) Instrukcja uzycia pilota bezprzewodowego

Instalacja baterii:
Nalezy usuna¢ klapke ze spodniej czesci pilota.

1.
2. Nastepnie wlozy¢ dwie baterie AAA, z zachowaniem odpowiedniego ustawienia: + baterii do

3.

+ na pilocie, - do -. Nie nalezy miesza¢ baterii.
3. Na koniec umiesci¢ na swoim miejscu klapke.

— —————
—— — ———

Obszar dziatania pilota

— —————
——————
— — ————

Zasieg pilota pokazano na grafice.

Prosze wrzuca¢ zuzyte baterie do odpowiedniego pojemnika recyklingowego.

UWAGA

UZYCIE NIEODPOWIEDNICH BATERII GROZI ICH WYBUCHEM

ZUZYTE BATERIE SKEADOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI




Polaczenie i ustawienia

Z uwagi na bezpieczenstwo: prosze nie podigcza¢ zasilania przed skonfigurowaniem zewnegtrznego

urzadzenia.

1. Podlaczanie zewnetrznego komputera i funkcji dotykowej

AUDIOIN —1 —VGAIN VGAIN —2 —AUDIO IN USB 2.0 TOUCH

Kabel USB

Kabel audio Kabel VGA

Jil1 I
I][ T

Komputer

1) Podtacz kabel VGA (15 pindéw) do ztacza VGA 1 zewngtrznego komputera. Podtacz kabel
minijack 3,5mm do komputera i wejscia audio w monitorze. Alternatywnie mozna wykorzystaé
ztacze HDMI.

2) Podtacz kabel USB do zewnetrznego komputera i terminalu w monitorze.

3) Podtacz kabel zasilania.

4) Wiacz zewnetrzny komputer (ustaw sterownik dotyku).

5) Nacis$nij & aby wlaczy¢ zasilanie.

6) Nacisnij INPUT, by wyznaczy¢ odpowiednie ztacze jako zrodio obrazu.

UWAGA:
Sugerowana rozdzielczos¢ zewngtrznego komputera wynosi 1920 x 1080.

Urzadzenie mozna potaczy¢ z zewnetrznym komputerem przez kabel HDMI.

Sugerowana specyfikacja komputera:

Procesor 2 GHz, pamig¢ RAM 1GB Karta graficzna wyswietlajaca wigcej niz 256 kolorow
1GB dostgpnego miejsca na twardym dysku Wspierane rozdzielczosci:  800x600, 1024x768,
1920x1080

Ztacza: VGA, HDMI, AUDIO, USB

BIUDIME)SN 1 JIUSZOBIO]



Potaczenie 1 ustawienia

2. Z¥acze AV

OO

AUDIO IN
I

Kamera Konsola

—d __ _O

Magnetowid

— e —— — — — — — — —

Kabel AV ©

1NO O3AIA

1) Podlacz kabel AV do portu AV-OUT w urzadzeniu zewnetrznym (z6ty — wideo, czerwony
— audio-r, bialy — audio-1).

2) Podlacz kabel zasilania i wlacz urzadzenie.

3) Nacisnij O, aby wlaczy¢ zasilanie.

4) Naci$nij INPUT aby wyznaczy¢ port CVBS jako zrodio obrazu.

3. Ziacze HDMI

L——HDMIIN——

kabel HDMI

INaH

(]

1]

.

[

[

L]
————— -

QS

1) Podtacz kabel HDMI do portu HDMI w urzadzeniu zewn¢trznym.
2) Podlacz kabel zasilania i wlacz urzadzenie.

3) Nacisnij &, aby wlaczy¢ zasilanie.

4) Nacisnij INPUT aby wyznaczy¢ port HDMI jako Zrédto obrazu.
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4. Z}acze koaksjalne

[ ]
Kabel koaksjalny 8 I ] I
oL
ool o
I ® ® I
| ® ® |
| ® ® |
COAX OUT : Q . :
@ | & SN — |
| Wzmacniacz/nagtos$nienie stereo ]
1) Podtacz kabel koaksjalny do portu wejSciowego urzadzenia zewngtrznego.
2) Podlacz kabel zasilania i wlacz urzadzenie.
3) Nacis$nij o, aby wlaczy¢ zasilanie.

5. Z}acze VGA

—— o —— — — —

Kabel audio

Kabel VGA

o W oJe) o B oXe)

RS232 EARPHONE HDMI3 VGAOUT AUDIO IN

1) Uzyj przewodu VGA aby potaczy¢ urzadzenie projekcyjne ze ztagczem VGA OUT.
Naglosnienie potacz kablem audio z wyjs$ciem stuchawkowym.

2) Podtacz kabel zasilania 1 wlacz urzadzenie.

3) Nacisnij &, aby wlaczy¢ zasilanie.

4) Nacisnij INPUT aby wyznaczy¢ port VGA jako Zrédlo obrazu.

BIUDIME)SN 1 JIUSZOBIO]



Potaczenie 1 ustawienia

6. Zlacze LAN

LAN
Network cable
B = =

7. Zlacze RS232

Przewdéd  polaczenia
SZeregowego

Komputer

Po podiaczeniu monitora z zewnetrznym komputerem przy uzyciu przewodu szeregowego,
nastepujace funkcje ekranu mogg by¢ kontrolowane z komputera: wigczanie/wytaczanie monitora,
dostosowywanie natezenia dzwigku, etc.

12



Obsluga menu

Dotykowa obsluga menu

Metoda wywotywania

Przeciagnij w gore po ekranie palcem lub wskaznikiem, zaczynajac od srodkowej czgsci ekranu,
zaraz nad dolng ramka.

Menu ustawien

Ustawienia wejs$cia

*  Wecisnij INPUT na pilocie bezprzewodowym lub na menu OSD wywotanym dotykowo, aby
wywota¢ menu ustawien wejscia.

* Uzyj klawiszy V/A/ 4/P» na pilocie, aby wybra¢ pozadane zrédto obrazu.

*  Wcisnij ,.Enter” na pilocie bezprzewodowym lub bezposrednio dotknij wybrane zrédto
zasilania na ekranie.

*  Wecisnij klawisz powrotu na pilocie bezprzewodowym lub dotknij pustego miejsca na ekranie
obok menu, aby z niego wyjs¢.

UWAGA: Kanat PC bedzie si¢ wyswietlat wytacznie po podlaczeniu wbudowanego komputera.

13
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Instalacja

Rozwigzywanie problemow Obstuga menu Potaczenie i ustawienia

Konserwacja

Ustawienia jasnosci

Weisnij INPUT na pilocie bezprzewodowym lub na menu OSD wywotanym dotykowo, aby
wywota¢ menu ustawien wejscia.

Uzyj klawisza P na pilocie lub dotknij odpowiednig ikon¢ na ekranie, aby wybra¢ menu
ustawien jasnosci.

Weisnij ,.Enter” na pilocie bezprzewodowym lub bezposrednio dotknij wybrane Zrédlo
zasilania na ekranie.

Weisnij klawisz powrotu na pilocie bezprzewodowym lub dotknij pustego miejsca na ekranie
obok menu, aby z niego wyjs¢.

Ustawienia dzwieku

Wecisnij INPUT na pilocie bezprzewodowym lub na menu OSD wywotanym dotykowo, aby
wywola¢ menu ustawien wejscia.

Uzyj klawisza P> na pilocie lub dotknij odpowiednia ikone na ekranie, aby wybra¢ menu
ustawien glosnosci.

Wcisnij /P na pilocie bezprzewodowym lub bezposrednio przeciagnij belkg na pasku
glo$nosci, aby ja przystosowacd.

Wecisnij klawisz powrotu na pilocie bezprzewodowym lub dotknij pustego miejsca na ekranie
obok menu, aby z niego wyjs¢.

14



Ustawienia obrazu

Podczas aktywnego potaczenia (innego, niz z systemem Android):

*  Weisnij INPUT na pilocie bezprzewodowym lub wykorzystaj metode dotykowa, aby wywotaé
menu.

* Uzyj klawisza P na pilocie lub dotknij ,, X"’ na ckranie, aby wiaczy¢ okno z zaawansowanymi
ustawieniami.

* Uzyj klawiszy ¥/A/ €/» na pilocie, aby wybrac 1 dostosowa¢ pozadana opcjg.

*  Wecisnij klawisz powrotu na pilocie bezprzewodowym lub dotknij przedniego panelu monitora,
aby wyj$¢ z menu.

Uwaga: niektore opcje nie moga by¢ modyfikowane w przypadku niektorych kanatow.

15
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Rozwigzywanie problemow

Rozwigzywanie problemow

Urzadzenie nie dziala prawidtowo

1. Sprawdz, czy przestrzen pomigdzy pilotem i odbiornikiem w telewizorze nie jest zajeta przez jakis§
obiekt.

Sprawdz, czy baterie w pilocie sg wlozone prawidtowo.

Sprawdz, czy baterie w pilocie sg sprawne.

Pilot nie dziata

w

) 1. Sprawdz ustawienia trybu u$pienia.
Urzqdzenle Wyl.a,cza 2. Sprawdz, czy nie ma problemow z dostawa energii.
si¢ automatycznie 3. Sprawdz, czy nie ustawiono trybu automatycznego wyltaczania.

Tryb PC

1. Sprawdz ustawienia wyswietlania.
2. Sprawdz ustawienia rozdzielczosci.

Brak sygnatu 3. Dostosuj Hs oraz Vs (synchronizacja) w menu.
1. Aktywuj opcje automatycznego dostosowania (auto adjust).
Zaklocenia w tle 2. Ustaw zegar i fazg.

1. Sprawdz kabel VGA.
Przeklamane kolory | 2. Ustaw intensywno$¢ barwy, jasnos¢, oraz kontrast.

1.  Aktywuj opcj¢ automatycznego dostosowania (auto adjust).

Niewspierany format .
P Y Ustaw zegar i fazg.

obrazu

Funkcja dotykowa
Funkcjadotykowa 1. Sprawdz, czy sterowniki sa zainstalowane poprawnie.
nie dziata 2. Ponownie zainstaluj sterownik (uprzednio go usuwajac).

1. Sprawdz ustawienia funkcji dotykowe;j i skalibruyj je.
Ponownie zainstaluj sterownik.
Sprawdz, czy pisak dziata poprawnie.

Funkcja  dotykowa
jest zablokowana 3'

Obraz nie wys$wietla si¢ poprawnie

1. Sprawdz status zasilania (POWER).

Brak ob
e obrazy 2. Sprawdz kabel przez ktory przesytany jest sygnat.

lub dzwiek
Hb drwicky 3. Sprawdz wbudowany komputer.
o 1. Sprawdz kabel przez ktéry przesytany jest sygnal.
Drzenie obrazu 2. Sprawdz czy nie ma zaktécen ze strony innych urzadzen elektronicznych.
Obraz  jest 1. Ustaw intensywnos¢ barwy, jasnos$¢, oraz kontrast.
niskiej jakosci 2. Sprawdz kabel przez ktory przestany jest sygnat.

Dzwigk nie dziata poprawnie

—_—

Sprawdz, czy dzwigk nie jest wyciszony.
2. Dostosuj poziom glos$nosci.

Brak dzwicku 3. Sprawdz kabel dzwicku.

) 1. W menu dostosuj balans glos$nosci.
Dzuﬂa t}’ﬂfo 2. Sprawdz ustawienia w panelu kontroli dzwigku w komputerze.
jeden glosnik 3. Sprawdz kabel dzwicku.
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Konserwacja i czyszczenie

Prosze trzymac si¢ ponizszych wskazowek, aby utrzyma¢ maksymalng wydajno$¢ monitora.

Czyszczenie
Przed czyszczeniem odtacz urzadzenie od gniazdka.

Do czyszczenia powierzchni wolno uzywac¢ wylacznie miekkiej,
lekko wilgotnej $cierki.

Nie wolno czysci¢ ekranu przy uzyciu chemicznych $rodkow
czystosci.

Nie wolno bezposrednio nanosi¢ $rodkow czyszczacych na
powierzchni¢ urzadzenia.

Jesli monitor nie bedzie uzywany przez dluzszy czas

W powyzszym przypadku nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zasilania, aby zapobiec mozliwym
przepieciom powstatym podczas burzy.
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