kod produktu: 1TTJM123

JIMU Box x11

W zestawie z:
+ 11x JIMU Box

@

. & UniKomp.pl

Nowe Technologie IT

adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822

e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

JIMU BOX to najnowszy zestaw klockéw do budowy interaktywnych robotéw z rodziny JIMU. Zaprojektowany do nauki programowania w
szkotach podstawowych, zawiera 6 prostych modeli, ktére kazdy zbuduje i zaprogramuje w czasie trwania jednej lekcji. Modut bluetooth i

ogdlna dostenos¢ aplikacji JIMU sprawiaja, ze JIMU BOX sprawdzi sie w kazdej szkole podstawowej!

JIMU moze byé zaréwno zwierzakiem, samochodem jak i wszystkim innym co tylko przyjdzie Panstwu do gtowy. Wystarczy usias¢ z

dzieckiem do zestawu, pusci¢ wodze wyobrazni i zaczaé zabawe z JIMU.

Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyzej 6 roku zycia.

Pudetko zawiera:
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Mikrokomputer

2 silniki pozwalajgce robotowi sie poruszaé
116 klockéw do budowy robota

Baterie Li-lon 1200 mAh

tadowarke sieciowg

Dane techniczne:

Materiat: Plastik

tadowarka sieciowa:

Napiecie wejscie 230V

Napiecie wyjscie 6.8V - 9.6V

Bateria: Li-lon 1200mAh

tacznosé: Bluetooth 3.0/4.0 BLE+EDR

Temperatura dziatania: -5C - 60C

Wspétpracuje z systemami: Android 4.03 i wyzsze oraz iOS 7 i wyzsze

Gwarancja: 2 lata (6 miesiecy na silniki, jednostke gtéwna i baterig)

Zalety w skrocie:

Aplikacja stuzaca do kontrolowania robota

Modele 3D z instrukcjami ztozenia krok po kroku

Srodowisko do nauki programowania dla dzieci i dorostych

Mozliwo$é rozbudowania o inne zestawy JIMU

Dostep do serwisu spoteczno$ciowego skupiajgcego tysiace uzytkownikéw z catego $wiata oraz umozliwiajacego dzielenie sie swoimi
robotami, a takze przegladanie i uzywanie robotéw innych
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