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Wysoka wydajnos¢ projekcji przy niskich kosztach TCO

Dzieki technologii LCD kompaktowa, wielozadaniowa seria ME zapewnia wyrazisty obraz i naturalne barwy na potrzeby sal
edukacyjnych i konferencyjnych, wspierajgc wizualng strone skutecznych wyktaddéw i prezentacji. Urzadzenia drugiej generacji sg
wyposazone w zasilane ztgcza USB 1,0 A w celu zasilania sprzetu zewnetrznego bez potrzeby stosowania dodatkowych wtykéw
zasilania. Wszechstronne opcje podtgczen z przetwarzaniem sygnatéw wejsciowych 4K przy 30 Hz i opcjonalna obstuga WiFi
przektadajg sie na maksymalng elastycznos¢ i oszczednos¢ czasu potrzebnego na obstuge. Fabrycznie zainstalowana,
usprawniona funkcja MultiPresenter umozliwia rébwnoczesne bezprzewodowe prezentowanie i wspoétdzielenie tresci dla
maksymalnie 16 urzadzen po wybraniu opcjonalnej sieci WiFi. W drugiej generacji wydtuzono zywotnos$¢ lamp az do 10 tys. godzin
w trybie normalnym, aby zagwarantowac bezproblemowg prace przez ponad 9 lat*. Dzieki temu usprawnieniu ograniczono prace
konserwacyjne, oszczedzajac cenny czas i koszty po stronie wiasciciela. Dodatkowo szumy na poziomie zaledwie 29 dB w trybie
eko sprawiajg, ze nic nie zaktdéca prezentacji.

* przy pracy 8 godzin na dobe, 200 dni w roku

Korzysci

Minimalizacja kosztéw ponoszonych przez wtasciciela - dzieki dtugiemu okresowi eksploatacji lamp i dtugim odstepom
miedzy wymianami filtréw.

Wszechstronnos¢ i mobilnos¢ - kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym gtos$nikiem o mocy 16 W.

Wyswietla tres¢ tak, aby zwréci¢ uwage - dzieki rozdzielczo$ci WUXGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasnosci i
szerokiemu zakresowi koloréw, widzowie dos$wiadcza niezwyktych przezy¢ wzrokowych.

Ekonomiczna wymiana - wczesniejszych instalacji z modelem NEC M LCD w celu poprawy jakosci obrazu na potrzeby wyktaddéw
i prezentacji, bez koniecznosci regulowania uchwytu Sciennego.

Zarzadzanie przysztosciowymi wejsciami - dzieki przetwarzaniu wejs¢ 4K przy 30 Hz.

Szeroki wybor elastycznych scenariuszy zastosowan - dzieki mozliwo$ciom prowadzenia konferencji na podstawie wielu
zrodet tresci i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przysztoSciowych ztaczy cyfrowych.
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Informacje o produkcie

Nazwa produktu

ME382U

Grupa produktowa

profesjonalny projektor desktopowy

Kod produktu

60004598

Parametry optyczne

Technologia projekcji

3LCD Technology

Rozdzielczos$¢ natywna 1920 x 1200
(WUXGA)
Proporcje obrazu 16:10
Kontrast 1 16000:1
Jasnosg¢ 1 3800 ANSI Lumendéw
Moc lampy 225 W AC (151 W AC Tryb Eco )

Zywotnos¢ lampy [godz]

10000 (15000 Tryb Eco)

Obiektyw

F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 mm

Korekcja znieksztatcen

+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

trapezowych

Kat projekcji [°] 6,9-11,1
Wspétczynnik projekcji 1.2-2:1
Odlegtos¢ projekcji [m] 0.75-12.88

Wielkos$¢ (przekatna) ekranu
[ecm]/ [cale]

Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30"

Zoom Reczny; x1,6

Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci 3840x2160 @ 30hz 1920 x 1200
digital; (Maksymalna

rozdzielczo$¢ wejscia
analogowego)

Czestotliwos¢

Pionowa: 50 - 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz)

Mozliwosci podtaczania

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyijscie: 1 x Mini D-sub 15 pin
Cyfrowe Wejscie: 2 x HDMI™ (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i dzwieku)
Sygnat video Wejscie: 1 x RCA
Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyijscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)
LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN
USB 1 x Type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.0 Power Supply
Video NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Funkcje pilota

Funkcje pilota

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i
prezentacji; Proporcje obrazu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

Parametry elektryczne

Zasilanie

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobdér mocy [W]

295 (tryb wysokiej jasnosci) / 207 (tryb eko) / 1,5 (tryb czuwania z obstugg sieci) / 0,5 (tryb

czuwania)

Parametry mechaniczne
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Wymiary [mm]

345 x 104,6 x 261 (bez nézek i obiektywu)

Waga [kg] 3.5
Poziom szumu [dB (A)] 29/ 37 (Eco / Normal)
Wersje kolorystyczne Biaty
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia 5 do 40
podczes pracy [°C]

Wilgotnos$¢ otoczenia podczas 20 do 80
pracy [%]

Temperatura przy -10 do 50
przechowywaniu [°C]

Wilgotnos¢ przy 20 do 80

przechowywaniu [%]

Ergonomia

Bezpieczenstwo i ergonomia

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Gtosniki [W]

1 x 16 (mono)

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

Automatyczny start i automatyczne wytaczanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy
OSD; Crestron RoomView; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota;
Gniazdo zabezpieczajace typu K-Slot; kontrola przez R$232; Korekcja koloru $ciany; Licznik
Carbon savings; Menu OSD w 29 jezykach; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo
uzytkownika; Opcjonalne ztgcze WLAN; ostona obiektywu; przegladarka na USB dla plikéw
JPEG; Symulacja standardu DICOM; Szybki start i szybkie wytaczanie; Timer czasu
wytgczenia; Transmisja kontentu przez sie¢; Tryb High-altitude; wyswietlacz USB;
Zabezpieczenie hastem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uzyciem; Zarzadzanie
kolorem

Funkcje eko

Wydajnos$¢ energetyczna

Automatyczny tryb ECO; Dtuzsza zywotnos¢ lampy; Funkcja 75 % AV Mute; Inteligente
system zarzadzania energia; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO;
Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute

Materiaty ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100%
recyklowalne

Normy ekologiczne

WEEE; Zgodnos¢ z ErP; Zgodnos¢ z RoHs

Gwarancja

Na projektor

Serwis w catej Europie przez 3 lata

Zrédto $wiatta

6 miesiecy, maksymalnie. 1000 godzin

Zawartos¢ opakowania

Zawartos¢ opakowania

2x AAA Batteries; Krétka instrukcja obstugi; Oprogramowanie narzedziowe; Pilot (RD-469E);
Podrecznik uzytkownika na ptycie CD; Security Sticker

Wyposazenie dodatkowe

Dostepne akcesoria

Lampa (NP47LP); Modut sieci bezprzewodowej WLAN NPO5LM2 (Europa) / NPO5LM4 (Rosja);
MultiPresenter Stick; Uniwersalne uchwyty sufitowe (Pj01UCM)

1Zgodnos¢ z15021118-2012
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€ 42 &

TUEV Type COMPLIANT compliant
Approved CE ErP RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sa przy © copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.
Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wtascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wtasne marek i/lub

zastrzezonych znakéw towarowych odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje moga podlega¢ zmianom bez uprzedniego
powiadamiania. Zastrzega sie mozliwo$¢ wystagpienia btedéw i niekompletnosci danych. 23.05.2019
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