ViewSonic PJD5353Ls

Specyfikacja techniczna

Typ projektora

Technologia
Rozdzielczosé¢

Kontrast

Jasnos¢

Poziom szumu

Zuzycie energii
Zywotnosé zrodia $wiatta
Wspétczynnik odlegtosci
Przekatna

Wejscia video

Wyjscia video
Wejscia audio
Wyjscia audio
Porty komunikacyjne

Wbudowany gtosnik

Waga

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)
Wyposazenie standardowe

Wyposazenie opcjonalne
Gwarancja
Funkcje

Biznes i edukacja

Kroétkoogniskowy

DLP

1.024 x 768 (XGA)

22000:1

3200 ANSI Im

32dB / 27dB (Normal / Eco)

265W (max)

5.000 godzin (Normal) / 10.000 godzin (Dynamic Eco)
0.61:1

50" - 250"

Component (przez opcjonalng przejsciowke)
Composite

HDMI

S-Video

VGA (2x)

VGA (D-Sub15)

Mini jack 3.5 mm

Mini jack 3.5 mm

mini USB (serwisowe)

RS232

2W (mono)

2.5kg

103,7 x 316 x 228 mm

Baterie do pilota

Instrukcja obstugi

Kabel VGA (D-Sub 15)

Kabel zasilajacy

Pilot

Okulary 3D

3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na lampe
3D Ready

BeZzfiltrowy uktad chtodzenia

Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego
Menu ekranowe w j. polskim

Szybkie wigczanie i wylaczanie

Timer prezentacji

Zabezpieczenie hastem/kodem PIN

tatwa wymiana lampy
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