((KSNFTEL

o =R T‘ r" »
3 ’i a

;.. v

KONFTEL 300M

Konftel 300M - telefon konferencyjny
GSM do bezprzewodowego biura

Telefon Konftel 300M to oczywisty wybér dla firm, ktére preferujg komunikacje przez sieci
GSM. Aparat jest przeznaczony do pracy w sieciach komérkowych, oferujac catg typowa dla
nich elastycznos$é. To takze doskonaty telefon konferencyjny, wyposazony w inteligentne funk-
cje i opatentowang technologie dzwieku OmniSound® 2.0 firmy Konftel, gwarantujaca krysta-
licznie czysty dzwiek wszystkich potgczen konferencyjnych.

Akumulator zapewnia do 30 godzin czasu rozmowy i jest fadowany po postawieniu aparatu
Konftel 300M na dotaczonej tadowarce. Przydatne funkcje to min. nagrywanie rozméw na
karcie pamieci SD i obstuga wiadomosci SMS. Asystent Konferencji umozliwia automatyczne
potaczenie z grupg rozmowcow dostepnych pod wieloma numerami, co jest niezwykle wygodne
w przypadku regularnych potaczen.

Gniazdo komputerowe USB pozwala na potaczenia VolP. Telefon Konftel 300M moze by¢
takze uzywany w srodowiskach zintegrowanej komunikacji (Unified Communication). Poszcze-
golne potaczenia komérkowe i USB mozna tatwo przetaczac i taczy¢ za pomoca przycisku
Trybu Linii.

Z natadowanym akumulatorem i wiozong kartg SIM, aparat Konftel 300M doskonale nadaje
sie do szybkiego organizowania wigkszych lub mniejszych spotkan, gdzie tylko zapragniesz!

Zalety telefonu Konftel 300M

Komunikacja z sieciami komoérkowymi

OmniSound® 2.0 — rewelacyjny, krystalicznie
czysty dzwigk

Akumulator (do 30 godzin czasu rozmowy)
tadowarka Konftel w zestawie
Komputerowe gniazdo USB do potaczen VolP

Kilka mozliwos$ci potgczenia, w tym komérkowe
iUSB

Tryb Linii do przetaczania lub taczenia potaczen
Proste w obstudze menu
Klawiatura i czytelny wyswietlacz

Asystent Konferencji utatwiajacy potaczenia
wielostronne

Rejestrowanie spotkan na karcie pamigci SD
Opcja dotaczenia dodatkowych mikrofonéw

Przysztosciowy wybdr dzigki mozliwosci
aktualizacji

2-letnia gwarancja



Spotkania w sieci komoérkowej

Najprosciej moéwigc, Konftel 300M to wielki telefon komdrkowy, wyposa-
zony we wszystkie funkcje znane z telefonéw konferencyjnych Konftel.
Jakos$¢ dzwigku jest optymalna — to niezbedny warunek udanych
telekonferenciji.

Karta SIM i akumulator
Telefon Konftel 300M to doskonaty wybér dla firm, ktére preferujg komu-
nikacje przez sie¢ GSM. Aparat ma akumulator, ktory zapewnia do 30
godzin czasu rozmowy i taduje sie po postawieniu telefonu na dotaczonej
fadowarce. Akumulator mozna tatwo wymieni¢. Dodatkowe akumulatory
w opcjonalnej podwdjnej tadowarce gwarantuja, ze telefon bedzie zawsze
gotowy do pracy.

Bezprzewodowo$¢ i obstuga sieci komérkowych oznaczaja, ze za
pomoca aparatu Konftel 300M mozesz natychmiast rozpocza¢ telekonfe-
rencje — gdziekolwiek sie znajdujesz.

Mozliwo$¢ nagrywania
Telefon Konftel 300M potrafi rejestrowaé audiokonferencje na karcie

pamieci SD, co doskonale sprawdza si¢ podczas rozméw handlowych i
kwalifikacyjnych. Aparat moze takze peti¢ funkcje dyktafonu.

Potaczenia wielostronne i Asystent Konferenciji

Liczba uczestnikdéw potaczen wielostronnych zalezy od operatora danej
sieci komorkowej. Zwykle mozna potaczy¢ do szesciu oséb. Asystent
Konferenciji, ktéry przechowuje grupy rozméwcéw, wybiera numery
wszystkich uczestnikdw jednoczesnie po nacisnieciu klawisza. To przy-
datna funkcja w przypadku regularnych potaczen.

Gniazdo USB do potaczen VolP i Srodowisk UC

Telefon Konftel 300M obstuguje wiekszo$¢ srodowisk Unified Commu-
nication - podtgczenie do komputera przez kabel USB. Tryb Linii utatwia
przefaczanie i faczenie potaczen komdrkowych i przez USB.

Dodatkowe mikrofony

Konftel 300M jest wyposazony w opatentowang przez firme Konftel
technologie dzwieku OmniSound® 2.0, ktéra zapewnia krystalicznie
czysty dzwiek. Zastosowanie dodatkowych mikrofonéw efektywnie
podwaja powierzchnie ,zbierania gtosu” wokot telefonu. Jest to istotne w
wigkszych pomieszczeniach i przy liczniejszych konferencjach.

OmniSound® 2.0 — rewelacyjny dzwiek
We wszystkich telefonach firmy Konftel zastosowano naszg opatentowang technologie dzwigku
OmniSound®, ktéra zapewnia krystalicznie czysta transmisje gtosu. OmniSound® 2.0 zapewnia

w telefonie Konftel 300M jeszcze lepszg jakosé transmisji audio. Podobnie jak OmniSound® full
duplex, OmniSound® 2.0 wykorzystuje mikrofon dookdlny i trzy gtosniki dla optymalnej obstugi

KONFTEL 300M
WERSJE JEZYKOWE

Menu i skrécone instrukcje obstugi: angielski, dunski, finski,
francuski, hiszpanski, holenderski, niemiecki, norweski,
polski, rosyjski, szwedzki, turecki, wioski.

SPECYFIKACJA AUDIO

OmniSound® 2.0: Transmisja szerokopasmowa przez USB.
Mikrofon: Dookdlny, 360°.

Zakres czestotliwosci: 3G/2G 200-3300 Hz, USB 200-7000 Hz.
Obszar odbierania: Do 30 m?, > 10 oséb.

Zasieg z dodatkowymi mikrofonami: Do 70 m?, > 16 osob.
Sita glosu: Maks. 90 db SPL 0,5 m.

Korektor: Migkki, neutralny, zywy.

GNIAZDA

GSM 850/900/1800.

3G/UMTS 900/2100.

USB 2.0. Obstuga Microsoft Office Communicator, Skype i
innych platform komunikacyjnych.

ZASILANIE

Akumulator: 5200 mAh, do 30 godzin czasu rozmowy /
270 godzin oczekiwania.

tadowarka: Zasilacz 100-240 V AC/ 14 V DC, kabel o
dtugosci 90 cm.

KARTA SIM
SIM z obstugg PIN/PUK.

KONTAKTY

Ksigzka telefoniczna: 500 kontaktow. Import/eksport przez
karte SIM.

Grupy rozmoéwcoéw: 20 grup.

REJESTROWANIE
Nagrywanie rozméw na karcie pamieci SD o pojemnosci 2 GB.

WIADOMOSCI
Obstuga wiadomosci tekstowych SMS (Short Message
Service).

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEZA
Gniazdo zabezpieczenia Kensington®.

WYMIARY

Konftel 300M: Wielko$¢: érednica 240 mm, wysoko$¢

77 mm, ciezar: 1180 g z akumulatorem.

tadowarka Konftel: Wielko$¢ 180x165 mm, ciezar 220 g.
Kolor: Lukrecjowa czern.

WYSWIETLACZ | KLAWIATURA

Ekran wyswietlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5 cm).
Klawiatura: Alfanumeryczna 0-9, *, #, wigczanie/ wytacza-
nie, wyciszanie, zawieszanie, podgtasnianie, $ciszanie,

5 klawiszy do nawigacji po menu, Tryb Linii, Asystent
Konferenciji.

NORMY

Bezpieczenstwo elektryczne: EN 60950-1:2006 i A11, IEC
609501-1, ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 NR
60950-1-07.

Radio: FCC 47CFR Cze$¢ 15 Podczes¢ B, niezamie-
rzone, klasa emisji B, EN 301 489-7 (1.3.1), EN 301
489-24, EN 301 511 (9.0.2), EN 301 908 (3.2.1).

SRODOWISKO Temperatura: 5°— 40°C.
Wilgotnos¢ wzgledna: 20-80% bez kondensacji.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Telefon Konftel 300M jest dostarczany z akumulatorem, ta-
dowarka Konftel, kablem USB i skrécong instrukcjg obstugi.
Nr pozycji 910101070.

OPCJONALNIE

900102113 Dodatkowe mikrofony

900102084 Uchwyt $cienny

900102093 Karta pamieci SD 2 GB

900102095 Akumulator

900102096 tadowarka na dwa akumulatory

900102083 Migkka torba podrézna

900103384 Zabezpieczenie przed kradzieza, linka zabez-
pieczajgca

GWARANCJA

Dwa lata. Akumulator jest objety roczng gwarancja.

danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informa-
cje sg dostgpne w witrynie www.konftel.com
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Siedziba gtéwna: Konftel AB Box 268, 901 06 Umed, Szwecja
. . Tel.: +46 (0)90-70 64 89, Faks: +46 (0)90-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com

Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce: KONTEL, 02-528 Warszawa,
Rakowiecka 30. Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl, www.konftel.pl

© Konftel AB. Nr poz.: 900106332 wer. A. Zgodnie z przyjeta polityka ciagtego doskonalenia naszych produktéw, zastrzegamy
sobie prawo do zmiany ich danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informacje sg dostepne w witrynie www.konftel.com
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