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MultiSync® V463 TM-2 (Infrared Touch)

LCD 46" semi-profesjonalny dotykowy monitor wielkoformatowy

Karta produktu

AC IN connactor Internal/External speaker switch  Service port AUDID IN1, 2
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Main Power Switch EXTERNAL SPEAKER TERMINAL AUDID QUT LAM port (RJ-45)

REMOTE IN DisplayPort connectors (IN, OUT) DVIIN (DVI-D)

R5-232C (0-5ut 9 pin) VGA IN (mini D-Sub 15 pin} HOMI IN

Mozesz wchodzi¢ w interakcje z klientami poprzez 46-calowy monitor z rzeczywistym wsparciem technologii wielokrotnego dotyku obstugujacy do

6 punktéw dotyku jednoczesnie. Dzieki wyjatkowej powtoce przeciwodblaskowej ograniczajacej do minimum odblaski oraz wyréwnywaniu jasnosci do
500 cd/m? przekaz bedzie sie wyrdzniat, wabigc klientdw i przykuwajgc ich uwage. Monitor mozna ptynnie i w prosty sposob potaczyé z komputerem
slot-in w standardzie OPS pracujacym pod kontrolg Windows.

Korzysci

Dotyk w podczerwieni — zapewniajacy szybka reakcje na dotyk i idealng uzytecznosc.
Wszechstronne wykorzystanie dotyku — mozna korzystac z palcéw, rysikow i rekawiczek.

Prostota plug & play — w przypadku wszystkich najwazniejszych systeméw operacyjnych nie jest konieczne instalowanie zadnych sterownikéw
w komputerze-hoscie.

Szklo ochronne — pojedyncza powtoka przeciwodblaskowa zapewnia doskonatg widoczno$¢, a najwyzszej klasy szkio hartowane gwarantuje
bezpieczenstwo.

tatwosé uzytkowania — mozliwo$¢ wzbogacenia monitora o opcjonalny komputer typu slot-in z systemem Windows przy wykorzystaniu
zintegrowanego gniazda opcji OPS obstugujacego ultrawysoka rozdzielczos$¢ upraszcza instalacje i ogranicza miejsca potencjalnych awarii.

tatwos¢ instalacji i obstugi — darmowe oprogramowanie zarzadzajace siecig LAN dla jednostki centralnej, fatwa i tania konserwacja i sterowanie.
Automatyczne alarmowe wiadomosci e-mail zawiadamiajg uzytkownika o wystgpieniu problemu.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu MultiSync® V463 TM-2 (Infrared Touch)
Grupa produktowa LCD 46" semi-profesjonalny dotykowy monitor wielkoformatowy
Kod produktu 60004195

Wyswietlacz

Rodzaj panelu technologia AMVAS3 z krawedziowym podswietleniem LED

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm] 1,018 x 573
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Wielkos$¢ ekranu [cale/cm]

46 /117

Proporcje obrazu

16:9

Jasnos¢ [cd/m?)

500, 300 w trybie Eko (ustawienie fabryczne)

Kontrast

4000:1

Katy widzenia [°]

87 poziomo / 87 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

6.5 (grey-to-grey)

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu 60
[Hz]
Haze Level [%] 11

Obstugiwana orientacja obrazu

Pionowa; Pozioma

Czestotliwos¢ synchronizacji

Czestotliwos¢ pozioma [kHz]

31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)

Czestotliwo$¢ pionowa [Hz]

25.2-85

Rozdzielczosé¢

Rozdzielczo$¢ natywna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Obstugiwane przez wejscia
cyfrowe i analogowe (PC)

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800;
1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480

Obstugiwane przez wejscia
cyfrowe (wideo)

1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/
24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9;
720 x 480p (59.94/60)16:9

Mozliwosci podtaczania

Wejscia wideo analogowe

1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC)

Wejscia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

Wejscia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack

Wejscia audio cyfrowe

1 x HDMI; Interfejs DisplayPort

Kontrola wejscia

przewod zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit

Wyjscia wideo cyfrowe

1 x DVI-D (HDCP)

Wyjécia audio analogowe

3,5mm jack

Kontrola wyjscia

RS232

Funkcje pilota

LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne sterowanie przez podczerwien (czujnik wewn./zewn.
(opcjonalnie))

Slot opcji

Rodzaj slot STv2 (kompatybilno$¢ z normg OPS firm Intel i NEC)
Prad rozruchowy [A] max. 10

Pobdér mocy [W] max. 61

Napiecie/Prad [V/A] 16/4

Open Modular Intelligence

Rodzaj slot Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
Prad rozruchowy [A] max. 10

Pobdér mocy [W] max. 61

Napiecie/Prad [V/A] 16/4

Parametry elektryczne

Pobér mocy [W]

88 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 112

Tryb Power Save [W]

< 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1
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Zarzadzanie energig VESA DPMS
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes +0 to +35
pracy [°C]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 20to 80
pracy [%]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 10 do 90
przechowywania [%)]

Temperatura otoczenia podczas -20 do +60

przechowywania [°C]

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Bez n6zek: 1 103,7 x 655,4 x 78,6

Waga [kg]

Bez nozek: 26

Szeroko$¢ ramki [mm]

41,5 (gora/dot); 41,6 (lewa/prawa)

Mocowanie VESA [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $sruby M6

Stopien ochrony

IP40 (przod); IP20 (tyt)

Szkto

Grubos$¢ [mm]

3

Typ

Najwyzszej jakosci szkto hartowane, powtoka antyrefleksyjna

Przechodzenie $wiatta [%]

92 (+/- 2 %)

Dotyk

Technologia dotykowa

Dotyk w podczerwieni

Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktéw dotyku: maks. 6

Obszar reakcji na dotyk (szer. x
wys.) [mm]

1,020.6 x 572.4

Szkto ochronne

4 mm, dwustronny antyrefleks, petne hartowanie

Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik; Rekawiczki

Sterownik

Natywna obstuga dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz
domysIna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Protokét komunikacyjny

HID USB 2.0 (petnej szybkosci); zasilanie przez USB, plug & play

Przechodzenie $wiatta [%] 92
Doktadnos$¢ [mm] <1
Stopien odbicia [%] 2

Odrzucanie tta $wietinego

Az do petnego nastonecznienia (ok. 150000 Ix)

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

Automatyczne ostrzezenie e-mail; Funkcje wygaszacza ekranu; Kopiowanie ustawien monitora przez ziacze
RS232; Menu OSD z mozliwo$cig obrotu do trybu portretowego; mozliwa sprzetowa kalibracja barw;
Mozliwo$¢ zmiany priorytetu ztaczy wideo; Obstuga DICOM; Pamie¢ ustawien matrycy; PIN jako
zabezpieczenie przed kradzieza; rézne opcje wyswietlania obrazu w obrazie; Scheduler (funkcja planowania
wiaczania/wytgczania); TitleMatrix (10 x 10); Ustawianie nazwy wejscia; Wentylatory regulowane przez
uzytkownika z 2 predko$ciami obrotowymi; zaawansowane sterowanie wentylatorem

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczenstwo i ergonomia CE; RoHS
Plug and Play VESA DDC2Bi
Glosniki Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)
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Zawarto$¢ opakowania

Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania); Kabel USB; Kabel zasilajacy; Monitor;
Pilot; przewdd DVI-D

Gwarancja

3 lata (w tym na podswietlenie ekranu)

Godziny pracy

16/7

Dostepne opcje

Akcesoria Glosnik (SP-RM1); Stopki (ST-322); Wozek (PD02MHA, PDO3MHA, PDMHM-L); Zestaw do montazu na
$cianie (PD02WHA, PDW S 32-55 L and P, PDO2W T M L and PDO3W T M P)
OPS Slot HD-SDI 1.5G; Komputer ,slot-in” (zalecany Intel® Core i5/i7 z systemem WS7P); Odbiornik HDBaseT;

Odtwarzacz tresci informacyjno-reklamowych OPS Digital Signage Player; Procesory Intel® Atom, Celeron
i Core

Funkcje eko

Wydajnos¢ energetyczna

Czujnik Swiatta zewnetrznego; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Licznik carbon savings; Roczne zuzycie
energii: 112 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobe); Tryb ECO

Materiaty ekologiczne

Instrukcje na ptycie CD; Opcjonalne nézki

RoHS
compliant

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sg przy © copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wtascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wiasne marek i/lub zastrzezonych znakéow

towarowych odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje moga podlega¢ zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega sie mozliwos¢

wystgpienia btedéw i niekompletnosci danych. 14.02.2017
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