
MX242W
Monitor medyczny diagnostyczny CT, MR, Angio

Monitor medyczny o przekątnej 24,1” i funkcją kalibracji zgodną ze standardem DICOM Part 14, 
przeznaczony do wyświetlania obrazów cyfrowych w kolorze i skali szarości na potrzeby diagnozowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 zał.1. Może być wykorzystywany m.in. do 
przeglądania obrazów diagnostycznych w technikach obrazowania medycznego takich jak TK i MRI.

•  Optymalne wyświetlanie obrazów medycznych DICOM w skali szarości
•  Kalibracja zgodna ze standardem DICOM Part 14, zapewniająca wiarygodne wyświetlanie obrazów z upływem czasu
•  Podświetlenie LED gwarantujące niskie zużycie energii i długą żywotność ekranu
•  Szeroki ekran do wydajnej pracy
•  Minimalne zmiany koloru i kontrastu przy patrzeniu na ekran z boku
•  Automatyczna stabilizacja jasności
•  Jednolita jasność na całej powierzchni ekranu
•  Płynne gradacje – ponad miliard wyświetlanych kolorów
•  Predefiniowane tryby pracy do wyświetlania obrazów endoskopowych, CR, CT i MRI
•  Gwarancja na okres 3 lat dla poziomu jasności 220 cd/m2 skalibrowanego obrazu dla natywnej bieli ekranu.
•  Okres gwarancji niezawodnej pracy - 5 lat lub 15 tysięcy godzin.
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Precyzyjna diagnoza dzięki fabrycznej regulacji zgodnej 
z DICOM Part 14
W celu zapewnienia jak najdokładniejszych, spójnych odcieni szarości, 
EIZO przeprowadza na linii produkcyjnej dokładne pomiary i ustawia 
wszystkie odcienie szarości, aby każdy wyprodukowany monitor był zgodny 
ze standardem DICOM Part 14.

Uproszczona kalibracja
Dołączone oprogramowanie do kontroli jakości RadiCS LE pozwala 
przeprowadzić uproszczoną kalibrację zgodną ze standardem DICOM Part 
14. RadiCS LE koryguje jasność i odcienie szarości monitora, co pozwala 
wiernie i konsekwentnie odtwarzać obrazy nawet w miarę upływu czasu.

Dłuższa żywotność monitora
Podświetlenie LED ma dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne podświe-
tlenie lampami CCFL, a także pozwala utrzymać wysoki poziom jasności 
i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii. Podświetlenie LED jest również 
przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawiera również rtęci.

Zobacz więcej na ekranie panoramicznym
Szeroki ekran o proporcjach 16:10 zapewnia znacznie więcej przestrzeni 
w poziomie niż tradycyjne monitory, co pozwala trzymać otwarte palety 
narzędzi bez zasłaniania bieżącego okna roboczego.

Szerokie kąty widzenia
Szerokie kąty widzenia panelu IPS pozwalają oglądać ekran z boku z mini-
malnym przesunięciem koloru. To sprawia, że obraz może wygodnie oglądać 
kilka osób jednocześnie.

Wiarygodny obraz zaraz po włączeniu monitora
Przy uruchamianiu lub wznawianiu pracy monitora MX242W opatentowa-
na przez EIZO funkcja korekcji dryftu szybko stabilizuje poziom jasności. 
Ponadto czujnik mierzy jasność podświetlenia i kompensuje jej wahania 
spowodowane temperaturą otoczenia i upływem czasu.

Jednolita jasność na całym ekranie
Funkcja DUE (Digital Uniformity Equalizer) zapewnia optymalną i rów-
nomierną jasność podświetlenia na całej powierzchni ekranu, co zwykle jest 
trudne do osiągnięcia ze względu na specyfikę monitorów LCD.

10-bitowe kolory
Monitor może obsługiwać 10-bitowe sygnały dla każdej składowej RGB, 
wyświetlając ponad miliard kolorów jednocześnie. Gwarantuje to dokładne 
odtwarzanie odcieni kolorów podczas obrazowania 3D i łączenia obrazów.

Wybór optymalnego trybu wyświetlania
Znajdujący się na przednim panelu przycisk CAL pozwala wybrać różne 
tryby wyświetlania odpowiednie dla różnych typów obrazów, takich jak CR, 
CT oraz obrazów endoskopowych.

Gwarancja
Gwarancja na okres 3 lat dla poziomu jasności 220 cd/m2 skalibrowanego 
obrazu dla natywnej bieli ekranu. Okres gwarancji niezawodnej pracy - 5 lat 
lub 15 tysięcy godzin.

Specyfikacje

Wszystkie nazwy produktów lub zastrzeżone nazwy produktów należą do swoich właścicieli. EIZO, RadiForce, RadiCS 
oraz RadiNET są zastrzeżonymi znakami towarowymi EIZO Corporation. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia.

Copyright © 2014 EIZO Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. (140907)

* Monitor nie obsługuje wyświetlania obrazów mammograficznych w celach diagnostycznych.

Wymiary (w milimetrach):

Kolor obudowy Czarny
Matryca Rodzaj IPS

Rodzaj podświetlenia LED
Przekątna 24,1” / 61 cm (611 mm)
Naturalna rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10)
Rozmiar wyświetlane-
go obrazu (W x S)

518,4 x 324,0 mm

Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm

Liczba kolorów

10-bitowe kolory (DisplayPort): 
1,07 miliarda (max.)  
8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 
68 miliardów

Kąty widzenia 
(pionowo/poziomo)

178°, 178°

Jasność 350 cd/m²
Kontrast 1000:1
Czas reakcji (typowy) 12 ms (On/Off)

Sygnał video Wejścia sygnałowe DVI-I x 1, DisplayPort x 1
Cyfrowa częstotliwość 
odświeżania

31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz

Analogowa częstotli-
wość odświeżania

26 - 76 kHz / 49 - 71 Hz

USB Funkcje 1 upstream, 2 downstream
Standard Rev. 2.0

Zasilanie Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór 
mocy

68 W

Typowy pobór mocy 31 W
W trybie oszczędzania 
energii

poniżej 0,5 W

Zarządzanie energią
Digital: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a, Analog: 
VESA DPM

Czujnik Czujnik podświetlenia
Dodatkowe 
funkcje

Stablizacja jasności Tak
Digital Uniformity 
Equalizer

Tak

Predefiniowane tryby 
pracy

przełącznik CAL

Języki na wyświetla-
czu OSD

angielski, niemiecki, francuski, włoski, ja-
poński, chiński uproszczony, hiszpański, 
szwedzki, chiński tradycyjny

Specyfikacja 
fizyczna

Waga 8,7 kg
Waga bez stopki 6,0 kg

Certyfikaty i standardy

CE (Medical Device Directive), EN60601-
1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, 
IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian 
ICES-003-B, RCM, RoHS, China RoHS, 
WEEE, CCC, GOST-R

FDA 510(k) tak (dla radiografii ogólnej)*
Dołączone akcesoria Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D – DVI-

-D, DisplayPort – DisplayPort), kabel USB, płyta 
CD (oprogramowanie RadiCS LE i ScreenMa-
nager Pro for Medical, instrukcje w formacie 
PDF, podręcznik instalacji w formacie PDF), 
instrukcja obsługi.

Gwarancja •	Gwarancja na okres 3 lat jasności 220 cd/m2 
skalibrowanego obrazu dla natywnej bieli 
ekranu.

•	Okres gwarancji niezawodnej pracy - 5 lat 
lub 15 tysięcy godzin.


