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Qomo QIT600F1
Interaktywny panel LCD

Ergonomiczny monitor dotykowy typu podium

Full HD _
Kontrola pulpitu

Monitor QIT600F1 intuicyjnie utatwia
nauczanie i prezentacje. £gczy on
funkcje standardowego monitora
oraz interaktywnej stacji do kontroli
prezentacji, daje uzytkownikowi
wyrazny obraz oraz petng kontrole
nad wyswietlanym materiatem dzieki
ptynnemu, wyjatkowo szybkiemu

i doktadnemu dotykowi.

Regulacja pochylenia

Monitor posiada wbudowany, regulowany stojak
umozliwiajgcy uzytkownikowi dostosowanie pozycji
wyswietlacza do wtasnych potrzeb.

Dzieki temu spawdzi sie on idealnie w wielu
sytuacjach, zaréwno podczas korzystania z
urzgdzenia w pozycji stojacej jak i siedzacej.




Latwe pisanie odreczne

+ technologia dotyku umozliwia wyjgtkowo precyzyjne pisanie pisakiem
oraz wygodne oparcie dtoni na wyswietlaczu

* mozna pisac¢ odrecznie, korzystajac z narzedzia przeksztatcajgcego
tekst pisany na drukowany lub korzystajgc z klawiatury ekranowej

Wielofunkcyjnos¢

Rysunki techniczne

odreczne rysowanie jest intuicyjne i ptynne, dzieki czemu praca jest

bardziej efektywna

realizuj pomysty natychmiast dzieki ultra szybkiemu czasowi reakgji oraz

doktadnosci dotyku

+ idealny jako monitor do kontrolowania prezentacji, dajacy petny wglad
i mozliwos$¢ edycji wyswietlanego materiatu
* wspomaga nauczanie lub rysowanie jako monitor biurkowy

Specyfikacja techniczna

Typ panelu

Rozmiar panelu
Kolory

Jasnos¢

Kontrast

Katy wyswietlania
Technologia dotyku
Pisak

Rozdzielczos¢ dotyku
Poziomy nacisku
Doktadnosc¢ odczytu
Interfejs

Ztgcza wejscia
Zt3cza wyjscia
Zuzycie energii
Wymiary
Ustawienia stojaka

Kompatybilne systemy operacyjne

tatwos¢ korzystania

monitor moze by¢ wykorzystywany pionowo, poziomo lub w dowolnie

innej pozycji

linie i notatki moga by¢ nanoszone szybko i bezposrednio na kazdy

dokument

LCD TFT

21,5” (478,6 x 270,1 mm)
16,7 min

250 cd/m?

5000:1

178/178°
elektromagnetyczna
pisaki na baterie

2000 Lpi

1024 poziomy

+/- 0,5 mm

USB 2.0

HDMI, VGA, DVI, audio, zasilanie
audio

< 40W

517,8 x 323,8 x 38,3 mm

od 12° do 130°

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC 10.9 wzwyz






