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NEC V281W

Numer porzadkowy: 60003635 NEC V281W Value Projector

Niezwykte wrazenia w 3D dzigki projektorowi DLP® V281W.
Kompaktowe wymiary w potaczeniu z niewielkg wagg utatwiajg
umieszczanie projektora wszedzie tam, gdzie jest potrzebny.
Dzieki jasnosci 2800 ANSI lumendw i wiekszemu kontrastowi
ten kompaktowy projektor jest zalecany do stosowania przy
ekranach o przekatnej do 110" (279,4 cm).
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GLOWNE ZALETY

Sterowanie i nadzér - przez tacze RS-232.

Zielony przycisk EcoMode - na pilocie.

Wyzsza wydajnos$¢, mniejsze zuzycie energii - petna Ty g— L ’

. 4
zgodnos¢ z przepisami ochrony $rodowiska. ——) |

PROJECTION ERP NaViSet
Trwata zaréwka - do 5000 godz. GOMPLIANT Administrator2

Wirtualny pilot - do bezposredniego sterowania z poziomu PC.

o » , , NOWOCZESNE ROZWIAZANIA
3D ready - wybiegajgca w przysztosé technologia DLP®-Link™
o czestotliwosci 120 Hz i Top/Bottom (gdra/dét) o
czestotliwosci 60 Hz.

. Doskonate, ol$niewajace barwy - dzieki technologii VIDI

. Kontrast 3000:1

Darmowe pobranie oprogramowania do zarzadzania wieloma
monitorami - dzieki NaViSet Administrator 2 mozna zarzgdzaé

wszystkimi podfaczonymi monitorami z centralnej lokalizacji. . Szybki start - Bezposrednie wytaczanie zasilania

. Wysoka jasnosé - 2800 ANSI lumendw

. Glosnik7W

. Miernik emisji dwutlenku wegla (Carbon Meter) - wskazujacy zmniejszenie emisji CO2
wskutek stosowania trybu EKO

www.nec-display-solutions.com
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CECHY SPECJALNE

3D Ready DLP®-Link™ o czestotliwosci 120 Hz i Top/Bottom
(gdra/dot) o czestotliwosci 60 Hz, Automatyczny Start, Crestron
RoomView, Dtugi czas zycia lampy, Funkcja wirtualnego pilota,
Inteligente system zarzadzania energig, Licznik Carbon savings,
NaViSet Administrator 2, Plug & Play, Reczna, pionowa korekcja
efektu trapezowego (V= +40°), Szesciosegmentowe koto kolordw,
Szybki start i szybkie wytaczenie, Technologie BrilliantColor™ i
VIDI, Opakowania w 100% recyklowalne, Instrukcje do pobrania w
wersji elektronicznej, Zgodnos$¢é z RoHs, WEEE, Zgodno$¢ z ErP

Wydajnosé Inteligente system zarzadzania energig
energetyczna

Materiaty Opakowania w 100% recyklowalne;
ekologiczne Instrukcje do pobrania w wersji

elektronicznej

Normy ekologiczne Zgodnos¢ z RoHs; WEEE; Zgodnos¢ z ErP

Dane techniczne NEC V281W

PARAMETRY OPTYCZNE
Wyswietlacz
Rozdzielczos¢ natywna
Kontrast !

Jasnos¢ !

Moc lampy

Zywotnosé lampy [godz]
Wspotezynnik projekcji
Odlegtos¢ projekeji [m]

Wielkos¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale]

Zoom

Ustawienie ostrosci
Obstugiwane rozdzielczosci
Czestotliwosé

MOZLIWOSCI PODLACZANIA
Komputer (analogowe)

HDMI™
Sygnat video
S-Video
Audio

Control
LAN
Video

FUNKCJE PILOTA
Funkcje pilota

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie
Pobdr mocy [W]

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm]
Waga [kg]
Poziom szumu [dB (A)]
ERGONOMIA
Bezpieczenistwo i ergonomia
Gtosniki [W]
GWARANCJA
Na projektor
Na lampe

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Zawartos¢ opakowania

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Dostepne akcesoria

1 Zgodnos¢ z 1S021118-2005

1% 1,65 cm (0,65") 2x Chip LVDS DMD
1280 x 800 (WXGA)

3000:1

2800 ANSI Lumenow

225WAC

3000 (5000 Tryb Eco)

155-1.7:1

-1

Minimum: 76; Maximum: 762

Reczny

Reczne

Maksymalnie 1920x1080

Pozioma: 15100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Pionowa: 50 - 120 Hz

Wejscie: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjscie: T x Mini D-sub 15 pin

Wejscie: T x HDMI™ (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i dzwieku)
Wejscie: 1 x RCA

Wejscie: T x Mini DIN 4-pin

Wejscie: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; T x RCA Stereo dla sygnatu wideo oraz S-
Video

Wyjdcie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

1xRJ45

PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie
obrazu; Dostosowanie obrazu; funkeja lupy; funkcja stop klatki; Help-function;
Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID;
Picture Mute; Proporcje obrazu; Tryb obrazu; Wybor zrédta sygnatu

100-240 V AC; 50 - 60 Hz
268 maks.; 210 Tryb Eco; 0.5 Power Savings Mode

310 x 95 x 247 (bez nézek i obiektywu)
2.5
33/ 37 (Eco / Normal)

CE; ErP; TUV GS; RoHS
1x 7 (mono)

3 lata (gwarancja europejska)
6 miesiecy, maksymalnie. 1000 godzin

Podrecznik uzytkownika na ptycie CD-ROM (drukowany podrecznik w j.
rosyjskim); Projektor; Pilot (RD-448E); Kabel Sygnatowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel
zasilajacy; Krotka instrukcja obstugi; Zaslepka obiektywu

Lampa (NP18LP); Odbiornik myszy (NPOTMRY); Okulary 3D DLP -Link (NPOTGL/
NP02GL); Uniwersalne uchwyty sufitowe (NP01/02/03/04/05UCM); Zestaw
startowy 3D (NPO1SK3D)
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