\Orchestrating a’brighter world

MultiSync® €326

LCD 32" podstawowy monitor wielkoformatowy

& UniKomp.pl

Karta produktu Nowe Technologie IT

adres 43200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
(32) 210 22 11, 3263300, 2128822
biuro@unikomp.pl

www.unikomp.pl

Zapraszamy do swiata profesjonalnych informacji wizualnych

W $wiecie petnym cyfrowych technologii informacje wizualne przestajg by¢ statyczne. Przekazywanie informacji przez postery cyfrowe i tablice
informacyjne stafo sie czyms bardzo powszechnym. Monitor E326 zapewnia niskie catkowite koszty ponoszone przez wtasciciela (TCO) przy wysokiej
niezawodnosci, dzieki czemu mozna osiggac kolejne poziomy rozwoju firmy. Ekran o przekatnej 32” doskonale przekazuje tresci widzom stojgcym
blisko. Zintegrowany odtwarzacz multimediéow pozwala tatwo zastosowaé monitor do przekazywania informacji i reklam bezposrednio z napedu USB,
a wbudowany harmonogram autostartu umozliwia automatyczne odtwarzanie tresci o ustalonej porze od razu po zainstalowaniu urzadzenia. W ten
sposéb mozna oszczedzaé czas i pienigdze. Ten 32-calowy monitor 6. generacji z naszej serii E doskonale sprawdza sie w przekazywaniu informaciji
i reklam w obiektach handlowych, restauracjach, zakladach produkcyjnych i zastosowaniach inzynieryjnych.

Korzysci

Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne — monitor korzystajacy z technologii pod$wietlania LED jest bardzo energooszczedny, gwarantujac
mniejsze zuzycie energii i dluzszy czas eksploatacji podswietlenia.

Cienka konstrukcja i wbudowane gtosniki — estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prosta instalacje po niskich kosztach.

Mozliwos¢ podtaczania przysztych technologii — urzadzenie jest wyposazone w wiele cyfrowych i analogowych wejsé sygnatowych stanowigcych
standard branzowy, co gwarantuje elastyczng integracje z infrastrukturami AV.

Bezproblemowe odtwarzanie tresci — wbudowany odtwarzacz multimediéw z USB obstuguje rézne formaty plikdw graficznych i wideo, gwarantujac
bezproblemowe odtwarzanie tresci przy uzyciu samodzielnego urzadzenia.

Profesjonalna integracja — monitor wzbogacony o podstawowe funkcje RS232, obstuge podczerwieni oraz blokade przyciskéw, jak réwniez cyfrowe
wyjscie audio S/PDIF, mozna tatwo integrowac w profesjonalnych systemach wykorzystywanych w miejscach publicznych.

Samodzielna praca — monitor zaprojektowano tak, aby mégt pracowac jako samodzielne urzadzenie, wyposazajac go w zintegrowany odtwarzacz
multimediow z USB, gtosniki oraz funkcje planowania.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu MultiSync® E326
Grupa produktowa LCD 32" podstawowy monitor wielkoformatowy
Kod produktu 60004020
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Wyswietlacz

Rodzaj panelu S-IPS z podswietleniem Direct LED

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm] 698 x 393
Wielkos$¢ ekranu [cale/cm] 32/80
Proporcje obrazu 16:9
Jasnos¢ [cd/m?) 350
Kontrast 1400:1

Katy widzenia [°] 176 poziomo / 176 pionowo (CR 20:1)

Czas reakcji [ms] 8

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu 60
[Hz]

Haze Level [%] Standard (1)

Obstugiwana orientacja obrazu Pozioma
Rozdzielczos¢
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080

Obstugiwane przez wejscia
cyfrowe i analogowe (PC)

1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Obstuga tylko na ztgczu HDMI 1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz); 1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz); 720p (60 Hz);

720p (50 Hz); 576p (50 Hz); 576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

Mozliwosci podiaczania

Wejscia wideo analogowe 1 x VGA; Component (RCA); Composite (RCA)

Wejscia wideo cyfrowe 3 x HDMI
Wejscia audio cyfrowe 3 x HDMI
Cyfrowe wyjscie audio 1 x SPDIF

Funkcje pilota

Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Parametry elektryczne

Pobdér mocy [W] 44 wysytka
Tryb Power Save [W] < 0,5 (tryb czuwania EKO)
Zarzadzanie energig VESA DPMS
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes +0 to +40
pracy [°C]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 10 to 80
pracy [%]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas 5do 85
przechowywania [%)]

Temperatura otoczenia podczas -10 do +60

przechowywania [°C]

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Bez nozek: 727 x 424 x 77

Waga [kg]

Bez nézek: 4,8

Szeroko$¢ ramki [mm]

11,9 (prawa, lewa i gora); 16,1 (dot)

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100 (FDMI); 4 otwory; $ruby M4

Dodatkowe Funkcje
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Cechy Specjalne Kompatybilno$é z systemami Mac i Windows; Mozliwo$¢ regulacji temperatury barwowej; Scheduler (funkcja
planowania wigczania/wytgczania); Tryb obrazu dla punktéw handlowych; Tryb przegladania obrazéw z
oszczedzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dzwieku z korektorem

Wersje kolorystyczne Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczenstwo i ergonomia C-tick; CE; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL
Plug and Play VESA DDC1/2B

Glosniki Integrated Speakers (5 W + 5 W)

Zawarto$¢ opakowania Kabel VGA; Kabel zasilajacy; Monitor; Pilot

Gwarancja 3 lata (w tym na podswietlenie ekranu)

Godziny pracy 12/7

Dostepne opcje

Akcesoria Stopki (ST-32E); Zestaw do montazu na $cianie (PDW T XS )
MediaPlayer

Supported Image Formats JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats MP3 (MP3); max. bit-rate 448 kBit/s

Supported Video Container MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Formats

Supported Video Codecs MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG

Supported Audio Codecs (Video) MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

Funkcje eko

Wydajnos¢ energetyczna Klasa efektywnosci energetycznej: B; Niski pobdr mocy; podswietleniem LED; Roczne zuzycie energii: 63
kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobe); Tryb ECO

€ C FE &

compllant

C-tick FCC Class B RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sg przy © copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wiascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wiasne marek i/lub zastrzezonych znakéw
towarowych odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje moga podlega¢ zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega sie mozliwosc
wystapienia btedéw i niekompletnosci danych. 17.04.2018
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