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DC455

Elastyczne ramie sktadane DC455 ma czujnik 13 megapikseli

Kamera 13MP

8X zoom cyfrowy

2 x HDMI Wejscie/Wyjscie, 2 x VGA Wejscie/Wyjscie

Pozioma A4 (210 x 297 mm)

DC455 firmy Optoma tworzy inspirujaca przestrzen



Specifications

Camera

Czujnik CMM Colour sensor
Ogdlne

Liczba klatek Up to 30

Obszar nagrywania A4 landscape (210 x 297 mm)
Rozdzielczos¢ wyjsciowa 1080i

Focus Auto/Manual
Wykonywanie zdje¢ Tak

Nagrywanie filméw Tak

Zrédio $wiatta LED

Security blokada Kensington
usB2 Tak

Pobér mocy

Zasilanie DC 5V

Waga i wymiary

Waga netto 0.585kg

Wymiary (Sz x Gt x Wy) 190 x 25 x 80

(mm)

Zawartos¢é opakowania
W pudetku

Pilot, przewdd zasilajacy (UK / UE), zasilacz, kabel HDMI,
kabel USB (2.0), adaptery mikroskopow, instrukcja obstugi /
oprogramowanie (CD), torba

Lacznosé
Ztagcza
wejsciowe/wyjsciowe

Porty wejscia 1 x HDMI, 1 x VGA
Porty wyjscia 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Micro-USB
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