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UR-230D

Odbiornik podwéjny do zestawu UR-230

odbiornik UR-230D w metalowej obudowie 1U

— jasny i przejrzysty wyswietlacz LCD pokazujacy RF/AF, moc sygnatu, poziom natadowania
baterii w nadajniku

— menu w jezyku polskim

— przycisk automatycznego skanowania pasma

— synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR

— wytrzymatos¢ baterii nawet do 15 godzin

— zasieg dziatania 80 m (w przestrzeni otwarte))

ZASTOSOWANIE

— profesjonalne trasy koncertowe
— sale koncertowe i koscioty
— Sale konferencyjne i wyktadowe



SPECYFIKACJA

UR-230D - odbiornik podwéjny

menu w jezyku polskim

1 szerokos¢ jednostki U

ilos¢ kanatow 2

pasmo pracy:

UHF 522-586 MHz Ilub 618-694 MHz
(zaleznie od wersji)

modulacja czestotliwosci

zasieg dziatania 80 m (w przestrzeni
otwarte))

czutos¢ 5dBuV

szerokos¢ kanatu 32MHz +45KHz

S/N >105dB

THD <0,7 @ 1 kHz

pasmo przenoszenia 45Hz — 18kHz+3dB
zasilanie 100-240V AC 50/60Hz

waga 2,2 kg

wymiary 410 x 43 x 206

wyjscia XLR symetryczny oraz 6,3 jack
niesymetryczny
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