
NEC MD302C6
Numer porządkowy: 60003534 6MP Medical Certified Diagnostic Display

Monitor NEC MD302C6 z płaskim panelem idealnie wyświetla obrazy cyfrowe
w kolorze i skali szarości, umożliwiając wykwalifikowanym lekarzom
odpowiednie stawianie diagnozy. Jest przeznaczony do licznych zastosowań,
w tym do przeglądania obrazów diagnostycznych w radiografii oraz
w technikach obrazowania medycznego takich jak TK i MRI.

ZALETY

Ustabilizowana jakość obrazu - Wbudowany czujnik przedni reguluje
luminancję monitora w krótszej oraz w dłuższej skali czasowej.

Precyzja obrazu - Specjalna powłoka przeciwodblaskowa (AR) gwarantuje
krystalicznie czystą reprodukcję obrazu.

Szybkie i wygodne sprawdzanie zgodności z normą DICOM - Na ekranie
można przeprowadzić ad-hoc test zgodności z DICOM.

DICOM na wyposażeniu - Monitor jest skalibrowany fabrycznie zgodnie
z normą DICOM, część 14.

Przejrzysta przestrzeń robocza - Wbudowany zasilacz eliminuje
konieczność stosowania zewnętrznego zasilacza AC, co pomaga zachować
porządek w miejscu pracy.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska - Mniejsze zużycie energii oraz
bezrtęciowy system podświetlenia diodami LED.

Zaawansowana produktywność - Duży rozmiar obrazu (30") w wysokiej
rozdzielczości (6 mln pikseli) oznacza niezwykle szeroką przestrzeń roboczą.

Elastyczna konfiguracja parametrów wideo - Oglądany obszar można
skonfigurować jako jedną powierzchnię w rozdzielczości 6 mln pikseli lub
układ dwóch monitorów z rozdzielczością 3 mln pikseli.

Łatwa konserwacja - Oprogramowanie GammaComp MD QA dołączone do
monitora umożliwia łatwe kalibrowanie, konserwowanie i zapewnianie
jakości, gwarantując wydajność urządzenia w całym okresie eksploatacji.
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NEC MD302C6 - Dane techniczne

WYŚWIETLACZ Rodzaj panelu Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm] 30 / 76.2

Proporcje obrazu 16:10

Rozmiar plamki [mm] 0.197 x 0.197

Luminancja [cd/m²] 400 (po kalibracji); 800 (max)

Kontrast 1000:1

Kąty widzenia [°] 170 poziomo / 170 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms] 30 (tr - tf)

Reprodukcja barw 10-bitowa (1021 odcieni szarości na wejście R G B) z maks. 1,06 mld barw

Programowalna korekcja gamma 16-bitowa

Fabryczna kalibracja Korekcja gamma zgodnie z normą DICOM, część 14; 400 cd/m² dla poziomu bieli; 0,8 cd/m² dla poziomu czerni; temperatura barw
7500 K

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI Częstotliwość pozioma [kHz] 31.5 - 126.5

Częstotliwość pionowa [Hz] 30 - 70

ROZDZIELCZOŚĆ Rozdzielczość optymalna 3280 x 2048 przy 30 Hz; Podwójne 1536 x 2048 przy 60 Hz; Podwójne 1640 x 2048 przy 60 Hz

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA Cyfrowe 2 x DisplayPort; 2x DVI-D (Dual Link)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE Pobór mocy [W] 114 (wysyłka); 173 (maks.)

Tryb Power Save [W] < 22

Zasilanie 100-120 V/220-240 V; 4 A/1.67 A; internal power supply

WARUNKI OTOCZENIA Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] +5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 20 do 80

ERGONOMIA Regulacja wysokości[mm] 131

Pochylenie ekranu w pionie [°] -5 to 30

Obrót ekranu w poziomie [°] -45 to +45

PARAMETRY MECHANICZNE Wymiary [mm] 695.6 x 486.5 x 301.6

Waga [kg] 17.6

Mocowanie VESA [mm] 200 x 100

DODATKOWE FUNKCJE Cechy Specjalne 16-bitowa korekcja gamma; Digital Uniformity Control - Wyrównywanie jednorodności podświetlenia ekranu; Szybki test DICOM;
Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Wbudowany czujnik przedni; Wybór konfiguracji (Config1, Config2, Config3);
Wybór trybu EDID

Złącze Kensington tak

Plug and Play VESA DDC2B

Zawartość opakowania Continental and UK power cord; Display; Skrócona instrukcja obsługi
Kabel sygnałowy: 1 x DVI-D; 2 x DisplayPort; USB

Bezpieczeństwo i ergonomia AAPM-TG18; CCC; CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2); DIN V 6868-57 / DIN 6868-157; EAC; FDA510 (k); JESRA-X0093; RoHS; WEEE

Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

KONFIGURACJE SYSTEMU Różne karty sterownika monitora AMD; Nvidia

Oprogramowanie GammaCompMD QA

Opcje Przyrząd kalibracyjny (MDSVSENSOR3)

Rejestracja wyrobu medycznego ma istotne znaczenie dla zachowania zgodności z obowiązkowymi przepisami UE dotyczącymi systemu monitorowania bezpieczeństwa
medycznego. Ponadto rejestracja produktu gwarantuje uzyskanie najlepszego wsparcia posprzedażnego oraz najkorzystniejszych warunków gwarancji. Prosimy o rejestrację wyrobu
medycznego firmy NEC na stronie http://medical.nec-display-solutions.com/medregistration

Deklaracja CE-MDD jest zgodna z dyrektywą europejską nr 93/42/EWG (dyrektywa o wyrobach medycznych). Systemy monitorów NEC serii MD są zarejestrowane jako wyroby
medyczne w DIMDI oraz pomyślnie przeszły wstępną kwalifikację pod kątem badań dopuszczających na mocy niemieckiego rozporządzenia dotyczącego promieniowania
rentgenowskiego zgodnie z normą DIN 6868-157.
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